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TEHNI� KI IZVJEŠTAJ 
 
 
 
 
Uvod 
 
Uvidom u projektnu dokumentaciju Regionalne sanitarne deponije sa recikla�nim 
centrom „Vasov do“ u Beranama Ekološki pokret „Ozon“ iz Nikši� a izrazio je 
sumnju da projektovana deponija nije dovoljno udaljena od objekata za ekološki 
zna� aj, a u saglasnosti sa zakonskom regulativom. „Ozon“ se obratio preduze� u 
„GeoTIN engineering“ iz Podgorice kako bi izvršio kontrolna mjerenja relevantnih 
du�ina. 
 
Terenski redovi 
 
Terenski geodestki radovi izvršeni su 30.03.2011. godine po povoljnim 
meteorološkim uslovima. Radove je izvela ekipa sastavljena od jednog 
geodetskog stru� njaka i jednog pomo� nog radnika. Ekipu je predvodio � ulafi�  
Vladeta dipl. in�. geod. stalno zaposlen u preduze � u „GeoTIN engineering“ iz 
Podgorice, sa ovlaš� enjem za izvo� enje ove vrste radova. 
Osnova za snimanje je postoje� a trigonometrijska mre�a u neposrednoj blizini 
lokacije, preko kojih su odre� eni transformacioni parametri i na taj na� in mjerenja 
povezana u datum dr�avnog koordinatnog sistema. Opa�anja su izvršena 
savremenim dvofrekventnim prijemnikom Leica GS09 povezanim u sistem 
permanentnih stanica Montepos. 
Predmet snimanja bio je: lijeva obala rijeke Lim u blizini projketovane deponije, 
manastir Šudikova, kao i obradivo zemljište na kat. parceli br. 2563 u KO Dolac, 
Podru� na jedinica Berane. 
 
Obrada podataka 
 
Nakon završenih terenskih mjerenja, � ulafi�  Vladeta dipl. in�. geod. izvršio je 
kancelarijsku obradu podataka sa programskim paketom gcm2000 u AutoCad 
okru�enju. 
Na osnovu snimljenih podataka i projektne dokumentacije odre� ene su 
relevantne du�ine i to: od objekta na kojem se nalazi s item za pre� iš� avanje 
otpadnih voda do manastira – 595.56 m, lijeve obale Lima – 487.29 m i 
obradivog zemljišta na kat. parceli br. 2563 – 108.12 m, od tijela deponije do 
manastira – 560.36 m, lijeve obale Lima – 451.65 m i obradivog zemljišta na kat. 
parceli br. 2563 – 210.93 m, od isto� ne granice deponije koja se nalazi na kat. 
parceli  br. 2540 do manastira – 495.42 m i lijeve obale Lima – 384.96 m, od 
ju�ne granice deponije koja se nalazi na kat. parceli 256 2 do obradivog zemljišta 
na kat. parceli br. 2563 – 29.29 m, kao i od hale za prijem i selekciju otpada do 
obradivog zemljišta na kat. parceli br. 2563 – 115.58 m. Skica izmjerenih du�ina 
data je u grafi� kom prilogu.  Tako� e je snimljen izvor koji se nalazi u dijelu 



projektovanog tijela deponije (polo�aj izvora nazna � en je na grafi� kom prilogu, 
koji je tako� e i fotodokumentovan). 
 
Od tekstualnih i grafi� kih priloga sa� injen je Elaborat odštampan u dva primjerka. 
 
 Elaborat sadr�i: 

-  opštu dokumentaciju 
-  tehni� ki izvještaj 
-  grafi� ke priloge 
-  disk sa elektronskim zapisom. 
 

 
Zaklju � ak 
 
Mjerenja i obrada podataka su izvršena u skladu sa pravilima struke i nauke.  
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